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Bloc Porte Pavillon DIAMANT 3 A2PB3 PICARD SERRURES

HUISSERIE

· bâti tubulaire acier 2mm + renforts d’empennage en acier 4 mm

· 4 paumelles mixte-soudan de 140 mm sur roulement à billes

· empennage 7 pênes + demi-tour réglable +/- 2 mm avec rouleau pour fermeture et ouverture plus « souple »

· Seuil acier ‘U’ inversé de 16mm avec pente

OUVRANT

· Porte DIAMANT 3 A2P/BP3 de chez PICARD SERRURES composée de parement acier formant caisson de 90mm d'épaisseur avec joints périphérique et isolation laine de roche compacte.
· Structure de renforts en oméga horizontaux + vertical en position central, + renforts horizontaux haut et bas et renfort verticaux coté paumelle

· Serrure certifiée A2P 3***, 7 pênes dont 4 rotatifs anti-sciage

· Protecteur anti-arrachage et pastille anti perçage

· Pompe 10 gorges, clé irreproductible

· Bagues plastique pour guidage des pênes

· Axe du cylindre à 60mm pour un meilleur dégagement

· Rappel du ½ tour par la clé 

· Entrebâilleur intégré dé condamnable de l’extérieur avec la clé

· 4 paumelles mixte-soudan de 140 mm sur roulement à billes 

· pions anti-dégondages

· Double Joint dans profil Bas de Porte

FINITION

· Blindage extérieur soit d'un panneau alu estampé.

· finition intérieure panneau mélaminé lisse ou panneau alu estampé
· Microviseur

PICARD SERRURES

20, rue Henri Barbusse

80210 Feuquières en Vimeu

Tél. : 03 22 60 27 40 - Fax : 03 22 60 38 40

www.picard-serrures.com
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