	[image: image1.png]SECURI'DEV’

PIIESI:IHFII
9




	Descriptif Produit


www.prescription-securidev.com

GTI : Serrure à genouillère Thermo Isolante
Serrure trois points pour menuiserie aluminium, munie de pênes haut et bas à genouillère - ne nécessitant pas d’usinage du profilé au niveau des points haut et bas et équipée d’une têtière filante thermo-isolante en matériau composite, clipsable par neuf clips à mémoire de forme.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Cette têtière innovante est conçue en matériau composite PA6.6 chargé en fibre de verre. Elle est totalement recyclable et offre un gain de coefficient de flux thermique de 45 % par rapport à un modèle standard en inox (rapport CSTB – N° d’affaire 08-050).

UNE GENOUILLERE ENCORE PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE A POSER

La GTI est fournie avec 9 clips de fixation rapide, pré montés :

En quelques clics, elle est en place dans le profil !

Les clips sont en PA6.6 et à mémoire de forme :

En cas de besoin, il est possible de démonter et remonter la serrure en toute facilité, sans abîmer les clips.
DESCRIPTIF

- Serrure breveté, totalement novateur !
- Première serrure à Genouillère Thermo Isolante.
- Gain de coefficient de flux thermique de 45% par rapport à un modèle standard en inox.
- Entièrement recyclable, cette têtière présente en plus l'avantage de respecter l'environnement.

• Serrure trois points à encastrer.
• Têtière filante en quatre profondeurs de 36 à 45 mm.
• Composée de deux genouillères en acier (haute et basse) et d’une condamnation par profil européen décliné avec pêne dormant demi-tour (MA80), dormant seul (MA81) ou dormant et rouleau (MA82).
• Mécanisme à engrenage.
• Fournie avec gâches haute et basse.
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